
安全警告
尊敬的用户：
您在使用仪器的过程中可能涉及以下项目请注意：
1、 请务必阅读相关标准和设备使用说明书后再使用设备
2、 使用规定的电压，仪器用电应有接地线。
3、 纺织品的燃烧可能会产生影响操作人员健康的烟雾和有毒气体，试验人员需佩戴防毒面罩，建议将测试仪器安装在通风橱内，每次试验后应排除烟雾和烟尘，但在试样燃烧过程中要关闭通风系统，以免影响试验结果。
4、 严禁接入与设备不相符的其他任何气体!!!使用液化气、天然气、煤气等燃气源时，各管路接口不应漏气，通气管老化应及时更换。
5、 试验室严禁出现试验所需以外的易燃易爆品！
6、 试验时，试验人员请注意防止高温烫伤！操作人员不能离开试验现场。
7、 实验室需配备灭火器材。
8、 试验结束时应关闭所有电源、气源。请务必清理试验残留或滴落物!


、


一、	概述
     CZF-5455型纺织品垂直燃烧测定仪，依据国家标准GB/T5455-2014《纺织品 燃烧性能 垂直放行 损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》规定的技术要求设计制造，与同类仪器相比，该设备可自动记录试验时间，具有自动化程度高、记时准确、自动显试结果、试验数据可存储、可调阅试验历史数据等优点，与专用的式样支架配合，火焰火源点燃后，测定式样的燃烧速度，有焰燃烧和无焰燃烧时间。该仪器适用于安全网、防护服装、安全带等各类织物及其制品，最终适用于GB5455-2014标准中规定的垂直方向纺织品底边点火时燃烧性能的试验方法。
二、	仪器工作条件及主要技术指标
1.环境温度：-10℃～30℃
2.相对湿度：≤85％
3.供电电压和功率：220V±10％	50HZ	功率小于100W
4.触摸屏显示/控制，触摸屏相关参数：
a. 尺寸：7寸 有效显示尺寸 长15.5cm 宽8.6cm；
b. 分辨率：800*480
c. 通讯接口 RS232、3.3V CMOS或TTL、串口方式
d. 储存容量:1G
e. 采用纯硬件FPGA驱动显示，“零”启动时间，上电即可运行
f. 采用M3+FPGA架构，M3负责指令解析，FPGA专注TFT显示，速度和可靠性均领先同类方案
g. 主控制器均采用低能耗处理器，自动进入节能模式

5. 本生灯施加火焰时间任意设定，精度±0.1s。
6本生灯可在0-45°范围内倾斜
7.本生灯高压自动点火，点火时间：任意设定
8.气源：根据调湿条件（见GB5455-2014之7.3）选用气体，条件A选用工业用丙烷或丁烷或丙烷/丁烷混合气体；条件B选用纯度不低于97%甲烷。
9.仪器重量约：40kg
3、 设备控制部分介绍
[image: 212_计时产品_纺织品]
1. Ta——施加火焰的时间（可以直接点击数字进入键盘界面修改时间）
2. T1——记录试验有焰燃烧的时间

3. T2——记录试验无焰燃烧（即阴燃）的时间

4. 启动——按一下后本生灯向试样移动开始试验
5. 停止——按下后本生灯退回
6. 燃气——按下燃气接通
7. 点火——按一下自动点火三次
8. 计时——按下后T1记录停止，再按一次T2记录停止
9. 保存——将当前试验数据保存
10. 调位——用来调整本生灯与式样的位置

4、 试样调湿与干燥
条件A：试样放置在GB6529规定的标准大气条件下前行调湿，然后将调湿后的试样放入密封容器内。
条件B：将试样置于（105±3）℃的烘箱内干燥（30±2）min取出，放置在干燥器中冷却。冷却时间不少于30min。
且条件A和条件B所测结果不具可比性。
四、试样制备
根据上述章节规定调湿条件准备试样：
条件A：尺寸为300mm*89mm，经（纵）向取5块，纬（横）向取5块，共10块试样。
条件B：尺寸为300mm*89mm，经（纵）向取3块，纬（横）向取2块，共


5块试样。
取样位置：剪取试样时距离布边至少100mm，试样的两边分别与织物的经（纵）向和纬（横）向平行，试样表面应无沾污，污褶皱。经向试样不能取自同一经纱，纬向试样不能取自同一纬纱。如果测试制品，试样中可包含接缝或装饰物。
六、操作步骤
1.按前文步骤制备试样，将式样在纺织品式样夹上用夹子夹住，试样应尽可能地保持平整，试样底边然后将式样夹挂在箱内的悬挂杆上。
[image: 01b2c5af7fa167ab87b12f365d0af56]2.将本生灯（如右图）旋转至25°，按调位键 ，本生灯自动进到式样位置，调整式样的高度到合适位置，然后按停止键。
3.关闭试验箱前门，按一下燃气打开气体供给阀，按动点火按钮点着本生灯，并调节燃气流量，调节火焰高度，使其火焰稳定达到（40±2）mm.在开始第一次试验前，火焰应在此状态下稳定地燃烧至少1min，然后按下燃气关按钮熄灭火焰。
4.按动点火按钮点着本生灯，并调节燃气流量，调节火焰高度，使其火焰稳定达到（40±2）mm。按启动键，本生灯自动进到式样位置，待施加火焰到设定时间后本生灯自动退回。火焰施加到试样上的时间即点火时间根据选用的调湿条件（见章节四）确定），条件A为12S，条件B为3S。
5.本生灯退回的时候，T1自动进入计时状态。
6.当式样上的火焰熄灭的时候，按下计时按键，T1停止计时，T2自动开始计时。

7.当式样阴燃结束的时候，按下计时按键，T2停止计时
8.依次做5个式样系统会自动跳出保存界面，选择名称位置输入保存名字点保存即可
9.打开实验室内排气设施，将试验中产生的烟气排出。
10.打开试验箱，取出试样，沿着试样长度方向上损毁面积内最高点折一点直线，然后在试样的下端一侧，距其底边及侧边各约6mm处，挂上选用的重锤（需自备），再用手缓缓提起试样下端的另一侧，让重锤悬空，再放下，测量并记录试样撕裂的长度，记录损毁长度，精确至1mm。见下图，对燃烧时熔融又连接到一起的试样，测量损毁长度时应以熔融的最高点为准。
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损毁长度测量
11. 清除试验箱中碎片，然后再测试下一个试样。


7. 结果计算
根据章节三调湿条件，计算结果：
条件A:分别计算经（纵）向、纬（横）向5快试样的续燃时间、阴燃时间和损毁长度的平均值，结果精确至0.1S和1mm。
条件B：计算5块试样的续燃时间、阴燃时间和损毁长度的平均值，结果精确至0.1S和1mm。
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	试验主机
	台
	1

	2
	电源线
	根
	1

	3
	滴落盘
	只
	1

	4
	紧箍
	个
	2

	5
	气源管
	米
	1.5

	6
	焰高标尺
	只
	1

	7
	说明书
	份
	1

	8
	合格证
	张
	1

	9
	纺织品试样夹
	个
	1

	10
	燃气减压阀
	个
	1

	11
	     砝码
	个
	5
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